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Produktinformation
650 FIRE Universal-Sets

Artikelnr.

Bezeichnung

Set DMon
00131697

650 Set fiir 2Takt, @ 90mm

650812/00131692

Stator komplett 650, @90

mit @ 90 mm

650948/00131696

Rotor universal

650330/00131694

E-Box 2-Takt

t Zindkurve, 1Zylinder

650100/00129600

Zindspule, rot

Set DMon
00131698

650 Set fiir 4Ta

mit hm Kerzenstecker betreiben

650812/00131692

Stator kompl

Grundplatte mit @ 90 mm

650948/0013196

650331/00131695

4-Takt Zundkurve, 1Zylinder

650100/00129600

mit 5kOhm Kerzenstecker betreiben

Set DMon
001316

t fur 2Takt, @ 94mm

ator komplett 650, @94

Grundplatte mit @ 94 mm

Rotor universal

E-Box 2-Takt

2-Takt Zindkurve, 1Zylinder

650100/00129600 | Ziindspule, rot mit 5kOhm Kerzenstecker betreiben
Set DMon 650 Set fiir 4Takt, @ 94mm

00131700

650819/00131693 | Stator komplett 650, @94 Grundplatte mit @ 94 mm
650948/00131696 | Rotor universal

650331/00131695 | E-Box 4-Takt 4-Takt Zindkurve, 1Zylinder
65010/00129600 Zindspule, rot mit 5kOhm Kerzenstecker betreiben




1. Die Rotorkanten bestimmen den Zindzeitpunkt!

Der Rotor hat ein Triggerfenster mit zwei Kanten. In jeder Drehrichtung |6st die nachlaufende Kante
sofort die Hardware-Ziindung aus (nur beim Motorstart).

Die vorlaufende Kante startet den Trigger fiir die Software. Dieser Software-Trigger bestimmt nach
entsprechender Verzégerung (durch die Zindkurve programmiert) den Software-Ziindzeitpunkt
(normaler Betrieb nach Motorstart.

Software-
Trigger

S

Software-
Trigger

Wenn die jeweilige Kante des Triggerfensters die Mitte de % tes im Stator passiert, erfolgt die
entsprechende Aktion. Hier ist ein Beispiel Links-Lauf.

Hardware-Ziindimao
Hardware-Z ]

Software-Trigger

Triggerfenster Triggerfenster

Magnet

Damit die Ka s Triggerfensters zuverldssig detektiert werden kénnen, muss der Rotor mit
exaktem Abstand zum Stator montiert werden!

Triggerfnster




2. Die programmierte Zindkurve

Die Ziindkurve wird hier relativ dargestelit,
d.h. ohne direkten Bezug zum einzelnen Motor.
Der Relativ-Wert beschreibt wie weit die Software-Ziindung vor der Hardware-Ziindung liegt.

Erst die Position des Rotors in Bezug zur Kolbenstellung und die Langldcher im Stator bestimmen
dann den absoluten (tatsachlichen) Ziindzeitpunkt fir Hardware- und Softwareziindung vor dem
oberen Totpunkt (vOT) am Motor.

650330

soldardware ... : ,
; ; ' v LIT = |atest gqr iti 0": time
00-- :

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13[}00 140[}0 15000 16000
N

3. Einbau-Beispiele und ta \\undzeltpunkt vor OT

E-Box 650330

e Soll der Motor bei starten, dann muss vor der Rotormontage der Kolben in die Position
5° vOT gebra
Hardware- i um Magnet im Stator steht.

dieser Kolben-Position wird der Rotor so montiert, dass seine

ie relative Zindkurve 30° vor Hardwareziindung. Also ist bei diesem Justage-
are-Zindung bei 35° vOT (5° vOT Hardware-Ziindung + 30° relativ = 35° vOT).

e Soll der Motor bei 5° vOT starten, dann muss vor der Rotormontage der Kolben in die Position
5° vOT gebracht werden. In dieser Kolben-Position wird der Rotor so montiert, dass seine
Hardware-Kante mittig zum Magnet im Stator steht.

e Bei 4000rpm zeigt die relative Ziindkurve 20° vor Hardwareziindung. Also ist bei diesem Justage-
Beispiel die Software-Ziindung bei 30° vOT (5° vOT Hardware-Zindung + 20° relativ = 30° vOT).

Verdrehen des Stators in seinen Langlochern bewirkt das Verschieben von Hardware- und Software-
Zindung, denn mit dem Stator wird der Magnet gedreht. Folglich steht der Kolben nun in einer
anderen Position, wenn die Kanten des Rotors mittig zum Magnet stehen.



4. Technische Daten

Fiir die Funktionssicherheit ist eine Funkenentstérung notig!
Dafiir ist ein 5kQ-Widerstand im Kerzenstecker der Ziindspule 650101 integriert.

@ Polrad 90,4 mm
@ Grundplatte 650812 90 mm
@ Grundplatte 650819 94 mm

Drehrichtung im und gegen den Zeigersinn

Ziindungen pro Umdrehung® 1

Startdrehzahl 500 rpm

Drehzahllimit 15.000 rpm

Funkenpolaritat negativ L Y
Funkenenergie ca.7ml

Funkenbrenndauer 200 us

Hochspannungsanstieg 2,5 us 8kV, 50pF Last
Spannung am Absteller +5V tronischer Absteller

Leistung 12V-Generator

bei 9500 rpm

Betriebstemperatur
E-Box, Ziindspule

Betriebstemperatur
Stator, Rotor

5. Verdrahtungsplap u

(siehe folgende Seiten

Eirge eichnungen
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|

{B» Type of E-Box
i (@) (@) (stamped)
Production date
(stamped)
E
Housing polyamid color see table
EK
EL
FE
oL
LAB —
S +
VK -
AK ‘\//
EK \
U 3
=
Ground 235410 70+1
Ring terminal DIN 45 225
) BK .
Kill switch & BK/YE D Potting
o AMP Shur-Plug Receptacles / / 1 )‘ |_|\
/ Q <
f ~
=
i /
c 33 -
l— fc @ - 2| %
= . . VA ] S IL
=2 Sensors + load coil connection —& izo =~ gl = (@
w § (Stator connection) 2 .9
< § GT Connection System 3 g @
e 6 Way Black GT 150 Sealed
B ™ \ ®
=5 L J
(=4
@ . . ,
Ignition coil connection
PVL Connector (7603) 5005
B &, Label
%
29045
Color code i e 15 Rt e
| g black - BK +Imm; angles +1,5° rad R15 mm
i brzcwn : BN - Material/ Material:
7] =
z & Kunde E-Box |Kurve/ curve | Gehdusefarbe/ e color i " red = RD IS0 2768-m -
° ° ' WO color wires are shown -
R < PVL.-Nr. PVL.—-Nr. housing coulor with main/trace colors. yellow = ;[I_:\I ¢l None/ Nane B""""“E’“‘é"‘"“" . l it e
] ‘“3‘ example: BK/YE = black with yellow tracer green = Npsepehn | -DOX universa 1
A 5 3|| Universal 2-Takt | 650 330 000 9118 rot blue = BU - 2-Takt/ 4-Takt
=& o violet = VT Zeichnungsnummer/ Brawing-No- i Forneh
=Lt - — grey = GY O 650-03.30 A2
%.‘:"g Universal 4-Takt 650 331 000 9119 rot white = WH Artikelnunmer Part-No. Seite/ Page]
SZ& 1o | Anderung/ Ch [Patun/Datel Name| i s. Tabelle 1n
8 I 7 I 6 I & [ 3 2 I 1




